
  

 

Techniwatch SA 

 

Route de la Jaluse 5b,  

2400 Le Locle  

Tél : 032 926 19 46 

www.techniwatch.ch  

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA » 

Également accessible en scannant le QR code suivant  

EXTRACTEUR DE LUNETTE FIXE ET FOND 

CHASSÉ 
Aucun contact métallique sur la carrure. 

 

 

 
CET EXTRACTEUR EST UTILE QUAND ON NE SOUHAITE PRENDRE AUCUN RISQUE DE RAYURE SUR DES 

TETES DE MONTRE HAUT DE GAMME.  

Avec sa conception robuste, l’extracteur effectue les opérations de déchasse sans effort, en toute sécurité. 

L’arrachement est bien axial et permet ainsi de ne créer aucune déformation de la lunette ou du fond. 

Les mors universels en matière synthétique, tiendront la plupart de vos têtes de montre grâce à deux 

formes de différentes grandeurs. 

Les lames, également en plastique, seront idéales pour ne pas rayer vos composants. 

Pour des cas particuliers, nous proposons des lames et mors sur-mesure dans différents matériaux. 

   

 

   

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Caractéristiques techniques : 

• 1 jeu de lame en matière synthétique 

• 1 jeu de mors en matière synthétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille :  
135 x 135 x 235 mm 

 

Poids :  
3.4 kg 

 

Références :  

E311100 
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PRÉCONISATIONS : 

 

Choisissez le coté des mors de l’étau inférieur en 

fonction de la taille des cornes de la carrure. En 

effet, les mors sont réversibles et clipsés dans le 

porte-mors.  Vous pouvez les retourner facilement. 

Poser la montre sur l’étau inférieur et serrez-la 

fortement à l’aide des boutons moletés latéraux. 

Ouvrir l’étau supérieur au maximum. 

Descendre les lames à l’aide de la poignée 

supérieure en les positionnant juste en-dessous de 

la lunette ou du fond. L’étau inférieur étant rotatif, 

vous pouvez l’orienter pour choisir l’endroit où 

l’accès sera plus facile.  

Serrez les lames à l’aide des boutons moletés. 

En fonction de la géométrie de vos pièces, il est 

possible que l’extraction s’amorce déjà ou même se 

termine. 

Visser la poignée supérieure pour déchasser la 

lunette ou le fond. 

Un appui monté sur le ressort au milieu de la montre 

permet de maintenir le tout en appui pendant 

l’extraction.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après avoir ouvert l’étau inférieur au maximum, 

poser la carrure Ces brucelles haut de gamme 

doivent être utilisées avec précaution. Les embouts 

synthétiques restent fragiles et peuvent casser en 

cas de chute par exemple. 

 

L’alignement des deux pointes peut être corrigé à 

tout moment car il y a un jeu angulaire dans les 

embouts. Il suffit de dévisser légèrement les quatre 

vis fendues, de réaliser le réglage, et de resserrer les 

vis. Attention à ne pas exercer un couple trop 

important.  

 

Les embouts peuvent être nettoyés en essuyant 

rapidement un chiffon alcoolisé. 

Ne jamais tremper les embouts dans un liquide. 

 

Choisir parmi nos trois géométries d’embout par 

REMPLACEMENT DES MORS ET LAMES 

 

Que ça soit les mors inférieurs ou les lames 

supérieures, il suffit de les déclipser à la main.   
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 Produits Références 

 

 

Jeu de 2 lames en matière 

synthétique  

 

 

E311104-L 

 

 

 

Jeu de 2 mors d'étau en matière 

synthétique 

 

 

E311108-M 
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