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Clean Tools 
Pratique et propre 

Réf : H500000 

 

 

 
DES OUTILS PROPRES - SANS DEPOT DE PARTICULES 

 

Pour un travail de précision il est nécessaire d’avoir des outils propres. 

Ce support de nettoyage permet de nettoyer la plupart des outils en les plantant délicatement dans la mousse. 

 

Pique-huiles, chevilles de nettoyage : la mousse absorbe les huiles ou les colles 

Tournevis, brucelles : la mousse retient les éventuelles particules ou limailles 

 

Pour les outils particulièrement fragiles risquant de plier en pénétrant dans la mousse, on a la possibilité de les 

glisser le long des rainures de la mousse, en remontant délicatement. 

 
Cette mousse à haute densité reste très homogène et ne libère pas de poussière ou de particule.  

Elle peut être une alternative au sureau. 

 

Avec son socle lesté antidérapant, le clean Tools peut également servir de support pour ranger les outils 

Caractéristiques techniques : 

• Mousse hyper absorbante à haute densité 

• Support en matière synthétique 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenu :  

H500000 : Support avec sa mousse de 

nettoyage 

 

Dimensions :  
Ø70 x 55 mm 

 

Poids :  
345 gr 

 

Référence :  

H500000 
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Clean Tools 
Détails du produit 

 

APPLICATIONS : 

 

• NETTOYAGE DES OUTILS 

  

 

 

Avantages : 

➔ Mousse interchangeable 

➔ Socle lesté et antidérapant 

Clean Tools 
Accessoires 

 

 Produits Références 

 

Mousse de rechange H500000-M 

 

Clean Tools 
Remplacement de la mousse 

Lorsque la mousse commence à être chargée en particules, colles ou huiles, il y a la possibilité de la 

retourner, ou de la remplacer par une neuve. 

 

Méthode :  

➔ Dévisser les 2 vis accessibles depuis le dessous du support à l’aide d’un tournevis cruciforme  de 

petit diamètre 

➔ Remplacer la mousse 

➔ Maintenir la mousse en position et visser les 2 vis depuis le dessous 
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